
 دستگاه سندبلاست سیار

سندبلاستکارگاه  برای انتخاب و ارزانترین اولین  

 

 سندبلاست فلزات

 سندبلاست چوب

 سندبلاست سنگ

ساختمان : بتن ، سنگ و آجرنما یسندبلاست نما  

 سندبلاست شیشه

 و ... 

 کارگاه محیط در آسان جابجایی 

 بلاست شات و  سندبلاست قابلیت 

  امکان سفارش تجهیزات حرفه ای مکمل :

 غبار بدون سندبلاست = انژکتوری وت نازل 

 پنوماتیک کنترل ریموت RC – 1   ایمن 

  ریموت کنترلRC-2   50صرفه جویی 

 درصدی در هوا و ساینده 

  با  ساینده کنترل سایش ضد شیرهای

 و کارایی بالااستهلاک بسیار پایین 

 هدر خشک کن هوای کمپرسور 

  انواع نازل سندبلاست 

 

 افزایش ، ایمنی تامین:  کنترل ریموت مزیت *

  برایکمتر  کارگر از استفاده امکان و  راندمان

  .است سندبلاست
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کارگاه امین تک سندبلاست سیار  یجدول مشخصات فنی کلی دستگاهها  

AP 150 

LP 
AP 1000 AP 650 AP 500 AP 320 AP 220 AP 80 مدل سندبلاست سیار 

0/3 – 10 

bar 
Max = 10 bar – min = 3 bar   فشار کاری 

 ظرفیت به لیتر 60 180 221 340 435 1000 80

150 1500 650 500 320 220 80 
ظرفیت ماسه 

 سندبلاست/کیلو

400 4000 1740 1360 870 720 230 
 ظرفیت ساینده

 فولادی / کیلو

-10   __ + 50 o C 
دمای کاربری 

 سانتیگراد

6 mm 5 mm 
ضخامت ورق 

 مخزن

 cmقطر  50 70 70 90 100 130 80

 cmارتفاع  100 110 122 170 150 200 130

 وزن دستگاه 70 100 130 220 280 600 90

 سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی دارد دارد دارد
شیر ساینده ضد 

 سایش

 سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی دارد دارد دارد
نازل وت 

 انژکتوری

 سفارشی سفارشی سفارشی سفارشی دارد دارد دارد
ریموت کنترل 

 پنوماتیک
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روزبر حسب متر مربع کار سندبلاست در سندبلاست سیار جدول پیشنهاد فنی دستگاه   

در روزمتر مربع کار سندبلاست  20 – 5  

 کاربری برای کارگاههای تعمیراتی و با جابجایی زیاد و کار کم
AP 80 1.  

در روزمتر مربع کار سندبلاست  50 – 10  

متوسطتعمیراتی و با جابجایی  تولیدی و کاربری برای کارگاههای  
AP 220 2.  

 5 – 50 متر مربع کار سندبلاست در روز

کاربری برای کارگاههای تعمیراتی قطعات و سطوح حساس و با 
 جابجایی زیاد و کار متوسط

AP 150 LP 3.  

متر مربع کار سندبلاست در روز 100 – 20  

 کاربری برای کارگاههای تولیدی و تعمیراتی ، با جابجایی کم
AP 320 4.  

متر مربع کار سندبلاست در روز 200 – 100  

تولیدی و تعمیراتی ، با جابجایی کمکاربری برای کارگاههای   
AP 500 5.  

متر مربع کار سندبلاست در روز 200 – 50  

 کاربری برای کارگاههای تولیدی و تعمیراتی ، با جابجایی زیاد
 
 

چرخ برای جابجایی ایمن در کارگاه 4مجهز به   

 % در هوا و ساینده ( 50) صرفه جویی  RC 2مجهز به ریموت کنترل 

AP 650 RC 2 6.  

 متر مربع کار سندبلاست در روز 200 – 50

 کاربری برای کارگاههای تولیدی و تعمیراتی ، با جابجایی کم
 
 

 چرخ برای جابجایی ایمن در کارگاه 4مجهز به 

 مجهز به دو خروجی و دو نازل پاشش با ریموت های مستقل از هم
 % در هوا و ساینده ( 50) صرفه جویی  RC 3مجهز به ریموت کنترل 

AP 1500 RC 3 7.  

 

   



 

 

 

 قبل ازخرید دستگاه به جدول بالا دقت فرمایید .

 

 

www.Amintec.ir  

تلفن   : +9821 33405658_9 

 989126796935+ :  تلفن همراه 

amintec.ir@gmail.comEmail :  

 

 شهرری –تهران 

 ) لیتر بر دقیقه (سندبلاست برحسب نازل و فشار  مصرفیراهنمای میزان هوای فشرده 

نازل سندبلاست >   
 

    V    فشار هوا
3 4 6 8 9.5 11 12.5 

8   bar 2100 2800 4200 6600 9500 11600 16000 

6  bar 1600 2100 3200 5000 7200 8700 12000 

4  bar 1000 1400 2100 3300 4800   

http://www.amintec.ir/
mailto:amintec.ir@gmail.com

